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Pasos a seguir para la ALINEACIÓN de una pieza sobre la MMC se deben considerar los siguientes puntos:

1.- Tener la calificación de los palpadores. ANEXO E

Para verificar que se tiene lista la calificación de los palpadores. En la ventana de Estatus básico el recuadro de “Configuración de palpadores” debe aparecer en Color verde.

[image: ] Cuando el Estatus de los Palpadores está LISTO
[image: ] Cuando NO está Listo no permitido para Medición

2.- Tener la muestra libre de residuos y/o polvo. 
3.- Revisar que el sentido de la muestra sea adecuado para el sentido y la longitud del arreglo y calificación de los palpadores.
4.- Fijar la pieza a la mesa de la MMC de modo que al palpar la muestra, ésta no se mueva hacia ningún sentido.

Sobre  LA ALINEACIÓN en el Software de la MMC:

1.- En el Software en la ventana de Estatus básico Dar clic en “Sistema Básico/de Arranque”.
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2.- Se abrirá una ventana llamada Leer/crear nueva o modificar una alineación básica dependiendo de lo que se desee seleccionar:

2.1 “Genera una alineación básica nueva” Cuando es una muestra nueva y no se tiene ninguna referencia de la misma.
2.2 “Modificar la alineación básica actual” Cuando ya existe una alineación y se desea modificar uno o varios puntos para cambiar el sentido.
2.3 “Utilizar otra alineación básica existente” Cuando ya se hizo una alineación con una muestra igual anteriormente, se puede buscar y llamar dicha alineación.


2.1 Generar una alineación básica nueva Seleccionar dando clic en el submenú desplegable la opción “Método estándar”.
 
· Método estándar: Abrirá una ventana nueva llamada “Alineación Básica” que solicita 5 formas de la muestra.
3 PRIMARIO (espacio) Seleccionar el plano superior de la pieza.
4 SECUNDARIO (plano) Seleccionar el plano en donde se definirá la intersección (en el eje x, y).
5 TERCIARIO (punto cero x) Seleccionar el plano en donde se definirá la intersección (en el eje x, y).
6 TERCIARIO (punto cero y)
7 TERCIARIO (punto cero z)
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Dar clic en OK para aceptar la alineación, Deshacer para borrar todas las formas e iniciar desde de nuevo.

Notas: 

En caso de que la alineación ya haya sido generada y posterior a eso se movió la muestra, dar clic en la imagen siguiente y seguir las instrucciones de la nueva ventana.
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Esta ventana solicitara tocar cada uno de los puntos que se tocaron con anterioridad para que el Software logre ubicar la muestra en el mismo espacio.
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2.2 “Modificar la alineación básica actual” En éste caso abrirá la ventana del “Generar una nueva alineación” dónde podrá hacer cambio uno o todas las figuras o antes seleccionadas incluido el cambio de nombre a la alineación.


2.3 “Utilizar otra alineación básica existente” Dar clic en la barra para seleccionar desde un archivo guardado con anterioridad la alineación existente.
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Importante:

· Registre la temperatura de la muestra al realizar la alineación, asegure que la punta del termómetro este colocada de tal forma que haga contacto con la pieza a medir. Se recomienda la plastilina para pegar la punta a la muestra. 

· Asegure que el sensor de temperatura de la MMC este pegado a la pieza, dicho sensor es magnético. Cuando se trate de materiales que no permitan el magnetismo se recomienda la plastilina. 

· Se recomienda repetir la alineación en CNC. 
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