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TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL 

 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS 

KIMWIPES KIMTECH 
PAÑOS PARA TAREAS DELICADAS  
CAJA CON 280 PIEZAS DE 11X21 cm 

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 

PORRÓN DE 20 L 2-PROPANOL 
TRAZAS DE IMPUREZAS EN PPM: 
-COBRE 0.10 
-METALES PESADOS 0.50 
-HIERRO 0.10 
-NIQUEL 0.10 
PUNTO DE INFLAMABILIDAD 12°C 

ÉTER DE PETRÓLEO 

PORRÓN DE 20 L  
COLOR (APHA) 5 
BOLLING RANGE 39-57°C 
RESIDUE AFTER EVAPORATION <0.0001 
ACIDITY PASSES  TEST 

TOALLAS PARA TRABAJOS PESADOS 

TOALLAS RESISTENTES, ABSORBENTES Y 
MULTIUSOS PARA USO EN TALLER  
ROLLO DE 4m2 
55 TOALLAS 

GUANTES 
GUANTE DE NYLON COLOR BLANCO/NEGRO 
ASPIRADO, LIBRE DE PELUSA 

GUANTES 

GUANTE PARA TRABAJOS FINOS, ENSAMBLE 
PIEZAS PEQUEÑAS, RESISTENTE A LA 
ABRASIÓN, FABRICADO EN NYLON 
RECUBIERTO DE ESPUMA DE POLIURETANO 
COLOR BLANCO 

 


